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odos los modelos del presente catdlogo se pueden fabricar tanto en Triangulos, en Banderolas como en Plafones ]

Para suelos y paredes:
Bandas Adhesivas fotoluminiscentes
Bandas PV.C.(M1) fotoluminiscentes

Medidas:
: ' s 1000x30mm.,1000x50mm.
Para pinturas y resinas fotoluminiscentes consultar 1000x100mm. y 1000x140mm.

Los triangulos y banderolas se fabrican en:
Aluminio de 0,5 mm. ¥ PV.C. De 1 mm. (M1)



ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

—

P
3

/g N
\- --’z'.

(9

0O L A
~ ﬂ NO SE PERNTE EL PASO A TODA PRSONA
A0, %l R OUR00 O FERSOM ATORZA

700 {1000x700 mrm{ 1000x800 con logotips en la pare superior)

ACOMPANADO DE PERSONA AUTORIZADA,

EN ESTA OBRA ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS
NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

NO SE PERMITE EL PASO A ESTA OBRA SIN IR

T {1000x700 roam. ) { 1000800 con Iugolipo an la parte supedios)

ACOMPANADO DE PERSONA AUTORIZADA.

EN ESTA OBRA ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS
NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

LEY PRL 31/95
NO SE PERMITE EL PASO A ESTA OBRA SIN IR |::

LA SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD
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TO7 (594x420 mm.)
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iPELIGRO! ZONA DE OBRAS
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PROHIBIDO EL PASO
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708 (594x420 mm.)

Promotor;

Constructor,

9 Arguitecto Director;
] Arguitecto Técnico;

Licencia ndm..

Fecha de concesion

Duracion de la misma:

Tipo de cbra;

702 (10000200 mm.}

Las sefiales se fabrican en:
Aluminio de 0.5 mm., y PAVC. de 1 mm. (M1}

Las refs. 703 a 706 de 210x297, 297x420, 420x554 v 594x841

710 (400250 mm.)



[Cinfus de balizamiento [rollos de 100 m. X 8 cm.]|

[Cintas adhesivas para suelo, (cantidad minima = 24 rollos),rollos de 33 m. x 5 cm

3 ¥

Cintas onfideshizontes para suelo,[cantidad minima = 8 rolles),
Rollos de 18,3 m. x 5 cm,
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Referencio Color
AS-03010 Amilla/Hegre
AS05020 [
AS-05030 Hagro [Bona Mlurminio)

! Tripodes para sefales de trafico |
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Referencio Color Referencio Color
Fid-05001 Fingra FR- 05011 ArrlieHagrs
[Fid- 500 Al Fish-05012 Rajo/Blancs
- B5003 Warde P 05013 Vords/Blorcs
i O5004 Rsjo Fah-05014 Hagro Blorce
P 05005 Blursa
P 05006 Amarilio

Conos normales y reflectantes

500 mm.

Cadenas y postes de delimitacién de polietilenc Paleta manval (normal v reflectants) o dos caras ,
cen base de hormigén y coucho

con mango de aluminio

| Espejos convexos para interior y exterior
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FELICHE Y CUCICILIET DOSE Chir
34 g 0 mm de secckon,

Triangulos para suvelo

635 mm,
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